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Если диспетчерский комплекс содержит только ЛБPro, то можно обойтись без настройки полноценной 
сети передачи данных «Обь». В качестве примера, в настоящем документе приведена пошаговая 
инструкция по настройке программного обеспечения для комплекса, состоящего из одного лифтового 
блока ЛБPro. 
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При построении комплекса будет использоваться следующее оборудование: 

1. Персональный компьютер с установленной операционной системой Windows XP либо 
WindowsVista либо Windows 7 либо Windows 8 (Пример инсталляции дан в предположении 
использования WindowsXP). Персональный компьютер должен иметь один свободный LAN порт 
и один свободный USB порт. 

2. Лифтовой блок ЛБ6Pro 

3. Сетевой кабель 

4. Ethernet кабель  

5. Кабель миниUSB 

6. КонвертерUSBVoiceV6.1Pro 

7. Трубка для голосовой связи 

8. Конфигуратор  ЛБ6Pro 

 

 

После установки программного 
обеспечения в меню «Все программы» 
Windows появятся дополнительные 
пункты. 

Пуск->Все программы->Диспетчерский 
комплекс ‘Обь’->ПО для ДК, 
построенных только из ЛБPro 

D1 D4 

D2 

D3 

D5 D8 

D6 

D7 
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Подключение Конфигуратора 
ЛБ6Pro. Подключите Конфигуратор 
(D8) к USB порту компьютера с 
помощью кабеля миниUSB (D5). 
Windows должен опознать появление 
устройства.В диспетчере устройств 
должна появиться строка «USB 
SerialPort» 

 

 

Проверка конфигурации 
лифтового блока.  Подключите 
ЛБ6Pro (D2) к сети электропитания 220в 
кабелем (D3). Вставьте в разъем XP3 
лифтового блока «Конфигуратор 
ЛБ6Pro» (D8). Запустите модуль 
ConfigLBPro. Пуск->Все программы-
>Диспетчерский комплекс 'Обь'-
>Конфигуратор ЛБ6Pro 
(ConfigLBPro.exe) 

Установитепризнак «ПоCOMпорту», 
выберите номер COM порта, под 
которым Конфигуратор появился в 
Диспетчере -COM3вполе «COMпорт» 
инажмитекнопку «Подключиться». 

 

 

В случае успешного подключения 
появятся дополнительные закладки, и 
окно модуля изменится на следующее: 

 

 

В закладке «Собственные» 
показываются собственные IP 
параметры  лифтового блока.  У нового 
блока параметры должны быть именно 
такими, как приведены на рисунке 
справа.  Если параметры иные, то 
необходимо ввести параметры. 
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В закладке «Система»  важным является 
значение поля «Идентификатор». В поле 
отображается уникальный 
идентификатор, который присвоен 
лифтовому блоку  при его производстве. 
Этот идентификатор наносится так же на 
корпус лифтового блока. В изначально 
пустые поля «Ключ» и «Повтор ключа» 
необходимо ввести ключ (пароль), 
который будет использоваться при 
шифрации и аутентификации. Например, 
123456 

Ключ необходимо ввести обязательно 
!!! 

 

Далее необходимо перейти на закладку 
«Отключиться» и нажав на кнопку 
«Сохранить» сохранить настройки 
ЛБ6Pro 

 

 

Для обеспечения возможности связи с 
лифтовым блоком по IP сети 
необходимо установитьследующие 
настройки протокола TCP/IP сетевой 
карты компьютера: 

 

 

После изменения настроек сетевой 
карты необходимо подключить 
лифтовой блок (D2) к компьютеру (D1) с 
помощью Ethernetкабеля 
(D4)иподать,спомощью «Командной 
строки» (Пуск->Все программы-
>Стандартные->Командная 
строка),командуping 192.168.0.1. 
Лифтовой блок должен ответить на 
команду следующим образом: 
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Далее, в модуле ConfigLBPro, 
необходимо  нажать на кнопку 
«Отключиться», после чего выбрать тип 
подключения «по IP сети» и ввести:  

• в поле «Идентификатор» 
идентификатор лифтового блока (в 
нашем примере 3) 

• в поле «IP адрес» сетевой адрес 
лифтового блока (в нашем примере 
192.168.0.1) 

• в поле «IP порт» IP порт, который 
будет использоваться для передачи 
цифровых данных в лифтовой блок 
(в нашем примере 46000) 

•  в поле «Ключ» ключ (в нашем 
случае 123456) 

Затем необходимо  нажать кнопку 
«Подключиться».  В случае  успешного 
подключения должны появиться 
закладки. 

Дальнейшие настройки имеют смысл 
только  в случае успешного сетевого 
подключения модуля ConfigLBPro в 
лифтовому блоку через Ethernet 
кабель!!! 

 

Подключение Конвертера USB 
Voice v6.1Pro. Подключите трубку 
для переговоров (D7) к Конвертеру 
(D6). Извлеките кабель миниUSB (D5) 
из «Конфигуратора ЛБ6Pro» (D8) и 
подключите к «Конвертеру USB Voice 
v6 Pro» (D6). Windows должен опознать 
появление устройства,и диспетчере 
устройств должна появиться строка 
«USB-VOICE Port». Данный пункт не 
обязателен – переговоры диспетчера 
могут вестись и через звуковую карту 
компьютера !!! 

 

 

Внесение лифтового блока в конфигурацию.  
ЗапуститемодульLKDSProCfg. Пуск->Все 
программы->Диспетчерский комплекс 'Обь'-
>ПО для ДК, построенных только из ЛБPro-
>Настройка (LKDSProCfg.exe) 
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В панели модуля задайте: 

• вполе «IP адрес» значение 0.0.0.0 
• в поле «Порт данных» значение 44000 
• в поле «Порт звука» значение 44001 
• в поле «COM порт» выберите COM порт, 

под которым появился «USB-VOICEPort», 
в нашем примере это COM4 

• в полях «Ключ» и «Повтор ключа» введите 
тот же ключ, который был введен в 
лифтовой блок. В нашем примере 123456 
 

В списке лифтов нажмите правую кнопку 
мыши и выберите «Вставить лифтовой блок» 

В появившейся панели введите параметры 
лифтового блока: 
• в поле «IP адрес» значение 192.168.0.1 
• в поле «Идентификатор» значение 3 
• в поле «Порт данных» значение 46000 
• в поле «Порт звука» значение 46001 
 
В данной панели важным является 
значение поля Индекс ЛБ, автоматически 
подставляемое при заведении описания. 
Значение поля Индекс ЛБ будет 
использовано в дальнейшем для ссылки на 
данный лифтовой блок из других модулей 
программного комплекса. 
 

Далее сохраните параметры.  

 

Панель модуля LKDSProCgf примет вид: 

Сохраните конфигурацию, нажав на кнопку 
«Сохранить» 
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Спомощью «Командной строки» (Пуск->Все 
программы->Стандартные->Командная 
строка) подайтекомандуnetstat –an. Команда 
выдаст отчет, в которой должна быть строчка, 
отмеченная красной рамкой 

 

Еще раз запустите модуль LKDSProCfg. При 
наличии связи с лифтовым блоком в колонке 

«Индекс ЛБ» должен появиться знак . 
Нажмите правую кнопку мыши над строкой с 
описание лифтового блока и выберите пункт 
«Включить ГГС с МП».  Должна включиться 
голосовая связь с лифтовым блоком. 
Направление связи переключается кнопкой на 
трубке. Для выключения голосовой связи 
нажмите правую кнопку мыши над строкой с 
описанием лифтового блока и выберите пункт 
«Выключить ГГС». Закройте окно программы 
LKDSProCfg. 

Настройка модуля контроля над 
состоянием лифта. 
ЗапуститемодульMPultPro.Пуск->Все 
программы->Диспетчерский комплекс 'Обь'-
>Диспетчеризация лифтов (MPultPro) 

Вменюмодулявыберитепункт «Режимы» 
иподпункт «Перейти в режим 
Администратора». Появится панель ввода 
пароля доступа для перехода в режим 
Администратора, введите 123456 

 

Нажмите правую кнопку мыши над строкой 
«Диспетчерская» и выберите из появившегося 
меню пункт «Вставить улицу». В панели ввода 
наименование улицы введите «Улица» 
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Нажмите правую кнопку мыши над строкой 
вставленной улицы и выберите пункт 
«Вставить дом». В панели ввода дома введите 
Дом. 

 

Нажмите правую кнопку мыши над строкой 
вставленногодома и выберите пункт «Вставить 
лифт» 

 

 

В панели параметров лифта в поле «Подъезд» 
введите значение любую строку, например п.1, 
в поле «Источник информации от ЛБ» 
выберите значение «Служба поддержки 
ЛБ6Pro», а в поле «Индекс описанияЛБ6Pro» 
введите 1 (индекс, сформированный 
модулемLKDSProCfg). Закройте панель с 
сохранением информации. 

После чего окно MPultPro примет вид: 

Знак  означает, что текущее состояние 
лифтового блока и контролируемого им лифта 
не известно. 
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после чего подтвердите необходимость 
сохранения конфигурации. 

  

Окно модуля MPultPro примет вид: 

Мерцающий знак  и звуковая индикация 
означает, что связь модуля MPultProс 
лифтовым блоком установлена. Нажмите два 
раза левую кнопку мыши над знаком и 
закройте появившееся окно. Мерцание и 
звуковое сопровождение должно исчезнуть. 
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Нажмите на лифтовом блоке кнопку «Вызов». 
Знак состояния лифтового блока должен 

измениться на мерцающий , должна 
появится звуковая индикация вызова. Нажмите 
два раза левую кнопку мыши над знаком. 
Должна включиться голосовая связь с блоком. 

 

Для выключения голосовой связи нажмите 
кнопку «Выключить ГГС с МП», после чего 
закройте панель. 

 

 

Добавлять дополнительные лифтовые блоки в систему нужно модулем LKDSProCfg. Индекс 
добавленного лифтового блока используется для включения отображения состояния данного лифтового 
блока в модуле MPultPro 


